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Bestimmungsgemäße Verwendung 
 

Die Saugmaschine ist ein Maschinenreinigungsgerät.   
Seine Aufgabe besteht darin, Flüssigkeiten mühelos, rasch und gründlich aus den Maschinenbecken 
zu entfernen (abzusaugen). Dabei werden über Filter und Vorabscheider Flüssigkeiten und Feststoffe 
grob voneinander getrennt. 
 
Folgende Medien können abgesaugt werden  

- Wasser 
- KSS (Kühlschmierstoffe bzw. Emulsionen) 
- Kühlschneidöle 
- Späne (Stahl-, Guss- und Kunststoffspäne) 
- Metallschlamm, Zunder 

Hinweis: Bei dünnflüssigem Öl empfehlen wir die SG-SP-Reihe, 
     die mit einem Aerosolfilter ausgestattet ist, um  
     eine Zerstäubung beim Einsaugen entgegen  
     zu wirken. 
 
Folgende Medien dürfen nicht abgesaugt werden 

brennbare Flüssigkeiten 
Lösungsmittel 
explosive NE-Metallspäne und -schlämme 
 

Ergebnis 
 
Durch den Einsatz eines Spänekorbes und eines nachfolgendes Filterkorbes mit Filterstrumpf, wird 
das abgesaugte Medium meist sehr gut von Fremdpartikeln gereinigt.  
 
Schlecht filterbare Flüssigkeiten 
 
Für stark verschmutzte oder dicke Flüssigkeiten kann es notwendig sein, das Gerät ohne 
Filterstrumpf zu betreiben. Dies kann im Laufe der Jahre zur Verstopfung der Förderpumpe führen.   
Das Gerät sollte jedoch niemals ohne Spänekorb betrieben werden, da sonst das Laufrad der 
Pumpe von großen Partikeln blockiert oder verstopft wird. 
 
Betreiber, Benutzer beziehungsweise für das Gerät Verantwortliche haben sicherzustellen, dass 

- die Betriebsanleitung dem Bedienungspersonal ständig zu Verfügung steht, 

- Schutzeinrichtungen nicht demontiert werden, 

- Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung des Gerätes dürfen nur von Fachkräften 

durchgeführt werden, die die jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen beherrschen. 

 

Wichtig: 

 

Alle Arbeiten sind durch verantwortliche Fachkräfte zu kontrollieren. 

Die Fachkräfte müssen von dem sicherheitsrechtlichen Verantwortlichen des Gerätes für die 

erforderlichen Tätigkeiten autorisiert sein. 

(Fachkraft ist in VDE 0105 oder IEC 363 definiert) 
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Sicherheitshinweise 
 

ACHTUNG! 
 

 

 

Verdichter! 

Vakuum! 
 

 

Niemals den Saugschlauch in Richtung des 

menschlichen Körpers halten! 

 

Der entstehende Unterdruck könnte zu schwersten 

Verletzungen an Zunge, Augen, etc. führen. 
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Vorsicht 

- Das Gerät auf unebenem Gelände gegen Fortrollen sichern. 

 

- Der Transport des Geräts darf auf abschüssigem Gelände  

 nur unter Verwendung eines geeigneten Zuggeräts erfolgen. 

 

- Saugdüse stets von Mund und Augen 

 fernhalten. 

 

- Das Gerät nur an ordnungsgemäß geerdeten Stromquellen anschließen. 

 

- Die Anschlussleitung darf nicht beschädigt sein.  

 Eine beschädigte Anschlussleitung muss unverzüglich durch eine 

 Elektrofachkraft ausgetauscht werden. 

 

- Anschlussstecker niemals mit nassen 

 Händen anfassen. 

 

-   Das Gerät darf niemals ohne Riemenschutz betrieben werden. 

 

-   Sicherheitsschuhe tragen 

 

- Das Saugen ohne Filterkorb und ohne eingespannten Textilstrumpf /  

 Filterpapier führt zu einer Verschlammung / Verstopfung  

 der Pumpe. 

 

EXPLOSIONSGEFAHR 

- Es dürfen keine lösungsmittelhaltigen bzw. brennbaren Flüssigkeiten,  

 keine explosiven NE-Metallschlämme und -späne aufgesaugt werden. 

 

- Das Gerät nicht unnötig mit offenem Deckel oder Schlauch  

 ohne Düse mit freiem Luftdurchgang laufen lassen, da 

 dies zu einer Überhitzung von Motor und Turbine führen kann. 

 

- Die Temperatur der abzusaugenden 

 Medien darf 60°C nicht übersteigen. 

 

- Waschalkalien, Säuren und Laugen dürfen nicht ohne  

 Rücksprache mit der Firma Matzek abgesaugt werden. 
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Geräteübersicht 
 

 

Filterstrumpf 
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1.   2. 3. 4. 5.   

 

1. Hauptschalter 

2. Pumpenschalter 

3. Betriebsstundenzähler 

4. Turbinenmotor EIN 

5. Turbinenmotor AUS 

 

 

 

 

 

 

 

Schwinggabelsensor zur 

Niveauüberwachung auch mit Schaum. 

Dieser Niveauschalter sitzt in dem 

Schaltschrank. Der Niveauschalter kann 

mithilfe eines Messbechers gefüllt mit 

Wasser getestet werden.  

Achtung: Die Schwinggabeln dürfen nicht 

beschädigt werden! 

 

 

 
 

Optionen 
- Staplerlaschen 

- Wartungsdeckel am Tank seitlich Ø400mm  

- Edelstahlvariante 

- Sauggerät mit Aerosolfilter für dünnflüssige Medien (SG-SP) 

- Kabeltrommel (ab SG300) 

- Kabeltrommel mit Schleifringkontakt und Federaufzug (ab SG300) 

- Schmierstoffgeber für automatische Turbinenschmierung (für Waschlaugen und 

Dauerbetrieb) 

- Sonderlackierungen 

- Sonder-Tankgrößen 
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Technische Daten 
 

 SG80  SG100 SG300 SG400 SG500 SG600 SG1000 

Fassungs-
vermögen 

120l 160l 280l 400l 500l 600l 1000l 

Länge 1050mm 1330mm 1330mm 1500mm 1600mm 2250mm 2150mm 

Breite  560mm 560mm 650mm 800mm 800mm 940mm 1250mm 

Höhe 1050mm 1350mm 1350mm 1350mm 1350mm 1350mm 1350mm 

Leergewicht  220kg 270kg 330kg 420kg 460kg 500kg 600kg 

 
Schiebe-
griff 

Schiebe-
griff 

Schiebe-
griff 

Schiebe-
griff o. 
Zug-
deichsel 

Zug-
deichsel 

Zug-
deichsel 

Zug-
deichsel 

Wartungs-
deckel 
Ø400 

X X X P P P P 

Andere Tankgrößen auf Anfrage 

Turbine 
 4-stufig mit 4kW 

(Standard) 
5-stufig mit 
5,5kW 

6-stufig mit 
7,5kW 

6-stufig mit 
11kW 

Kompatibilität alle ab SG100 ab SG100 ab SG600 

Saugluft-Leistung 750m³/h 810m³/h 870m³/h 930m³/h 

Saugleistung in 
Liter/min 

280 320 330 350 

Unterdruck 230mbar 280mbar 320mbar 400mbar 

Luftgeschwindigkeit 
An Ø50mm 
Saugdüse 

106m/s 114m/s 123m/s 127m/s 

Absicherung 
Bauseitig 

C16A C25A C32A C32A 

Stecker 
CEE-16A 
Umpolstecker 

CEE-32A 
Umpolstecker 

CEE-32A 
Umpolstecker 

CEE-32A 
Umpolstecker 

Riemenspannung 69Hz 71Hz 72Hz 73Hz 

 

Entleerungspumpe C4/A 
 

Leistung 0,75kW 

Förderdruck 1,6bar 

Fördermenge 150l/min 

Laufrad Offenes Gusslaufrad 

Gleitringdichtung Kohle/Alox + VITON 
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Handhabung 
 

Vor jedem Einschalten ist das Gerät auf folgende Mängel zu prüfen: 
 
- beschädigte Gehäuseteile 
- schadhaftes Anschlusskabel 
- beschädigte oder undichte Schläuche 
- fehlende, beschädigte oder gelöste Befestigungselemente   
 
Achtung: Festgestellte Mängel müssen vor Inbetriebnahme beseitigt werden. 
 
Stellen Sie sicher, dass der Spänekorb geleert und der Filterstrumpf nicht verstopft ist. Außerdem 
muss der Kugelhahn des Pumpschlauchs geschlossen sein. 
 

Saugen 
 
1. Hauptschalter einschalten 
2. Turbine einschalten (grüner Taster) 
 
 
Die Saugdüse nur ein wenig in die Flüssigkeit eintauchen. 
Dabei sollte man sorgfältig vermeiden, den am Boden befindlichen Schlamm aufzuwirbeln. Damit 
erreicht man, dass die so abgesaugte Flüssigkeit rasch durch den Filter läuft, ohne ihn unnötig zu 
verstopfen. 
Schaltet das Gerät ab, so hat der Niveauschalter ausgelöst und das Gerät muss entleert werden. 
Siehe ĂEntleerenñ. 
 
Nun kann auch Späne und Schlamm eingesaugt werden. 
Dabei sollte man die Düse so halten, dass immer auch noch genügend Luft mitangesaugt werden 
kann. Nur die mit großer Geschwindigkeit eingesaugte Luft, nicht aber das Vakuum ist in der Lage, 
den schweren Schlamm zu transportieren. Lässt während des Absaugens plötzlich die Saug-leistung 
nach, deutet dies daraufhin, dass entweder der Filter verstopft oder der Spänekorb voll ist.  
 
Hinweis 
Die Turbine erwärmt sich im Laufe des Betriebes stark. Dies ist physikalisch bedingt und 
unbedenklich. 
 
3. Turbine ausschalten (roter Taster oder Hauptschalter) 
 

Entleeren 
 
Achtung: Vor einschalten und nach Benutzung der Pumpe immer den Kugelhahn schließen  
(Hebel quer) 
 
1. Hauptschalter einschalten 
2. Pumpenschalter einschalten 
3. Pumpenschlauch in das vorgegebene Behältnis halten und Kugelhahn langsam öffnen (Hebel 
längs) 
4. Nach entleeren des Tankinhaltes wieder den Kugelhahn schließen (Hebel quer) 
5. Pumpenschalter ausschalten 
 
Hinweis 
Die bereits entleerte Maschine kann mit der gefilterten Flüssigkeit nachgespült werden, um an 
schwer zugänglichen Stellen eventuelle Schlammreste zu entfernen. 
Wird die Pumpe lange ohne Flüssigkeitsmedium betrieben, kann die Gleitringdichtung Schaden 
nehmen. 
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Betrieb eines Vorabscheiders 
 
Der Vorabscheider (als Option erhältlich) erweitert den Einsatzbereich Ihres Sauggerätes.  
Er wird eingesetzt bei großem Schlammanfall oder stark verunreinigter, schwer filterbarer Flüssigkeit. 
Er ist um 180° kippbar, leicht zu entleeren und zu reinigen. 
 

 

1. Deckel 
2. Verbindungsschlauch 
3. Deckel VA100 
4. Saugschlauch 
5. Verbindungskupplung 

 
Sind Flüssigkeiten zu filtern, wird zunächst ohne Vorabscheider die Flüssigkeit über den Filter des 
Sauggeräts abgesaugt. Anschließend wird der Schlamm und die stark verschmutzte Restflüssigkeit 
in den Vorabscheider abgesaugt. 

 
- Der Saugschlauch (4.) wird vom Deckel (1.) des Gerätes abgekuppelt und an den Deckel  
  des Vorabscheiders (3.) angeschlossen.  
 
- Verbindungsschlauch (2.) am Deckel (1.) des Gerätes und an der Kupplung (5.) des 
   Vorabscheiders anschließen. 
 
- Nun kann, wie sonst auch, abgesaugt werden. Schlamm und nichtfilterbare Flüssigkeiten nimmt 
jetzt der 
  Vorabscheider auf, ohne den Filter des Gerätes zu belasten. 
 
- Ist der Vorabscheider voll, kann er abgekuppelt und zum Entleeren weggefahren werden. 
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Wartung 
 

 
Tank 
Zum Reinigen des Tanks kann dieser von innen mithilfe eines Hochdruckreinigers und 
Reinigungsmittel ausgesp¿lt werden. Dazu den 2ñ-Ablaufstutzen unter der Pumpe öffnen, 
damit das Waschmittel abfließen kann.  
Achtung: Die Schwinggabeln des Niveauschalters dürfen nicht beschädigt werden! 
 

 
Turbine 
Motor ausschalten, Netzstecker ziehen, Riemenschutz abschrauben. 
Turbine an beiden Lagerstellen über die Schmiernippel mit einem Heißlagerfett  
(Temperatur-Bereich +130ÁC) nachschmieren. Ÿsiehe Ersatzteile 
Spannung der Keilriemen regelmäßig alle 3-6 Monate überprüfen. 
Die korrekte Riemenspannung entnehmen Sie den Technischen Daten der Turbine. 
 
Zum Spannen der Keilriemen obere Mutter der 2 Motorwippen-Spann-Anker lösen und 
die Muttern bei  
- zu viel Spannung: nach unten 
- zu wenig Spannung nach oben 
drehen.  
Abschließend obere Muttern kontern.  
Achtung: Riemenschutz vor Inbetriebnahme unbedingt wieder festschrauben. 
 

 

Motor 
Bei einem kratzenden Laufgeräusch sollten die Motorlager von einer Fachkraft gewechselt werden. 
Dies kann festgestellt werden, wenn man die Riemen entfernt und den Motor ohne Last betreibt. 
Achtung: Gerät nie ohne Riemenschutz in Betrieb nehmen. 
 
 

 
Pumpe 
Eine Verstopfung kann vorkommen, wenn das Gerät lange Zeit ohne Filterstrumpf benutzt wird.  
Dadurch kann sich im laufe der Jahre eine Sedimentschicht bilden, die dann in das 
Pumpengehäuse gelangt. Auch andere, größere Fremdkörper über 3mm können die  
Pumpe verstopfen. Dies verhindert der Spänekorb mit einer Lochung von 1,6mm. 
 
Sollte die Pumpe trotzdem Verstopfen, kann die Pumpe nur demontiert werden.  
Dann den Deckel des Pumpenkörpers abnehmen und das Schaufelrad reinigen. 
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Störungsmaßnahmen 
 

Störung Ursache Beseitigung 

Turbinenmotor lässt 

sich nicht 

einschalten 

- Niveauschalter hat  
  ausgelöst 
 
- Keine Spannung  
  vorhanden 
 
- Steuerstromkreis ist   
  unterbrochen 
 

- Gerät entleeren 
 
 
- Spannungsversorgung prüfen 
 
 
- Steuerstrom-Sicherungen überprüfen 
   ggf. Trafo überprüfen 

Turbinenmotor wird 

heiß,  

Motorschutzrelais 
spricht an 

- Schleichender   
  Wicklungsschluss 
 
- Motorstrom zu hoch  

- Wicklungswiderstände überprüfen 
 
 
- Sanftanlauf-Einstellung überprüfen 

Turbine läuft lauter 
als üblicherweise;  
wenig Saugleistung  
 

- Falsche Drehrichtung 
 

- Umpolen (kann am Umpolstecker gedreht  
   werden) 
- Vorfilter verstopft (SG600 ab 2021) 

Motor und Turbine 

laufen,  

jedoch geringere 
bzw. keine 
Saugleistung 

- Turbinenlager defekt 
 
 
 
- Saugschlauch verstopft 
 
 
-Turbinenanschluss-  
  dichtungen zur Turbine   
  sind defekt   
 
- Dichtungen am  
  Saugdeckel defekt 
 
- Kugelhahn ist offen 
  (Hebel längs) 
 
- Spänekorb oder  
  Filterkorb ist verstopft 
 
- Keilriemen locker 

- Turbine, komplette Antriebseinheit oder   
   komplettes Gerät zur Wartung zu Matzek  
   schicken. 
 
- Saugschlauch erneuern oder mit Druckluft 
von der Verstopfung befreien 
 
- Turbinenanschlussdichtungen erneuern, 
siehe  
   Ersatzteile 
  
- Auf Einschnitte und Quellungen 
  überprüfen ggf. austauschen 
 
 
- Kugelhahn schließen (Hebel quer) 
 
 
- Spänekorb leeren oder Filterstrumpf 
erneuern 
 
- Vorfilter verstopft (SG600 ab 2021) 
 
- Die Riemen nachspannen (siehe Wartung -  
  Turbine) 

Turbine hat volle 

Saugleistung, läuft 

jedoch mechanisch 

lauter als 

üblicherweise 

 

- Turbinenlager defekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Motorlager defekt 

Zur Feststellung ob die Motorlager defekt 
sind, kann der Motor ohne Last betrieben 
werden.  
Dazu müssen die Riemen von den 
Riemenscheiben genommen werden.  
Achtung: Gerät nicht ohne Riemenschutz 
betreiben! 
 
- Turbine zur Reparatur einschicken oder   
  Tauschturbine anfordern  
- Motorlager wechseln durch Fachkraft  
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Aus Turbinen-Abluft 
kommt 
starker 
Flüssigkeitsnebel 

- defekter Niveauschalter   
  oder Kondensat- 
  niederschlag in den  
  Schaumstoffmatten der  
  Schalldämmung 
 

Schwinggabeln des Niveauschalters 
in ein mit Wasser gefülltes Gefäß  
eintauchen bis Motor sich abschaltet. 
Wird der Turbinenmotor nicht 
ausgeschaltet,  
ist dies ein Zeichen für einen defekten  
Niveauschalter oder defekte Elektrik. 
- Niveauschalter auswechseln (siehe  
  Ersatzteile) 

Entleerungspumpe 

läuft, fördert jedoch 

nicht. 

 

- Falsche Drehrichtung 
 
 
- Pumpenzulauf bzw.   
   Pumpenrad verstopft. 

- Drehrichtung umpolen (Umpol-Stecker) 
  Achtung: Die Pumpe hat linkes Drehfeld 
 
-  Pumpe demontieren und Laufrad reinigen 

Zu hohe 
Stromaufnahme 
 

- Falsche Drehrichtung  
 
- Riemenscheiben 
abgenutzt 
 
- Abgenutzte Motorlager 
 
- Abgenutzte 
Turbinenlager / 
Abgenutzte 
Turbinenwelle  
 

- Drehrichtung umpolen (Umpol-Stecker) 
 
- Riemenscheiben erneuern 
 
 
- Motorlager auswechseln 
 
- Turbine zur Reparatur einschicken oder   
  Tauschturbine anfordern 
 
 

 

Hinweis: Für eine Reparatur stehen wir jederzeit zur Verfügung.  
Ob komplette Überholung Ihrer Maschine oder nur Reparatur der Antriebseinheit.  

Ihre Maschine wird nach Rücksprache mit Ihnen und einem  
Kostenvoranschlag durchgeführt. 
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Stromlaufplan 
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Stückliste   
 

 

 

F1           thermisches Motorschutzrelais 4/5,5/7,5 kW ZB12-12 / ZB12-16 

F2+F3    Feinsicherung Transformator primär 400mA 5x20mm  

F4           Feinsicherung Transformator sekundär 2A  5x20mm 

F5  Thermistorrelais EMT6 

 

Q1-Q3 Leistungsschütze DILM12-10 / DILM15-10 

Q1-Q3 Hilfsrelais DILA-XHI11 

Q5  Kleinschütz Finder 55.12.8.024.0000 

K1T  Zeitrelais Finder 83.82.0.240.0000 

 

M1           Turbinenmotor 4/5,5/7,5 kW, B3 ,  2-polig  400/690V 

M2           Entleerungspumpe 0,75kW  230/400V 

 

Q0           Hauptschalter  P1-25/EA/SVB / P1-32/EA/SVB 

Q4           Motorschutzschalter 3RV2011-1CA10 

Q4  Frontabdeckung Pumpe 3RV1923-4B 

Q4  Haltevorrichtung Pumpe 3RV1923-4G 

H         Betriebsstundenzähler 24V 50Hz  müller 

S1          Niveauschalter FTL31 

S2            Drucktaster ĂTurbinenmotor AUSñ  M22 

S3            Drucktaster ĂTurbinenmotor EINñ  M22 

 

T1           Steuertransformator 400V/24V 50Hz 
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Ersatzteile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räder SG80 SG100 SG300 SG400 SG600 E-
SG600 

SG1000 

SG00576 Ø160 Lenkrolle mit 
Stop 

2 2      

SG00578 Ø160 Bockrolle 2       

SG00812 Ø160 Radkörper 
inkl. Achsmaterial 

 2      

SG00571 Ø200 Lenkrolle mit 
Stop 

  2     

SG00580 Ø200 Radkörper 
inkl. Achsmaterial 

  2     

SG00586 Ø250 Alu-
Schwerlastrad inkl. 
Achsmaterial 

   4 4 2 4 

 

  

2 x Flanschdichtungen 

SG00491 
1 x Turbinenanschlussdichtungen 3 Stück 

SG00246 

1 x Schalldämmmatte 

SG00749 

1 x Saugkupplungsdichtung 

SG00220 
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1x Schraubkappe füǊ tǳƳǇŜƴŜƴǘƭŜŜǊǳƴƎ нά 

SG00278 

1 x Gleitringdichtung  

SG00807 

1 x O-Ring Gehäusedichtung C4/B   

SG00832 

1 x Anschraubplatte gerade für 

Austauschpumpen ab 2009 

SG00331  

1 x Pumpenverbindungsschlauch DN60 70mm 

SG00387 

2 x Schlauchklemme für Pumpenverb.-Schlauch  

SG00395 

Bis (einschl.) Baujahr 2014 

1 x Anschraubplatte abgewinkelt WP32  

SG00329 

1 x Gleitringdichtung WP32   

SG00344 

1 x Pumpengehäusedichtung 

SG00337 

1 x Pumpe komplett mit Anschlussfittingen 

lackiert 

SG00786 

1x Pumpenbügel 

SG00286 

Pumpe 
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Hinweis: Immer Gerätetyp und Baunummer bei Bestellungen angeben. 

Deckel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.-Nr. Beschreibung 

SG00226 ADD 20/25 äußere Deckeldichtung PU 

SG00227 IDD 20/30 innere Deckeldichtung PU 

SG00216 FZD 20/25 Filterzylinderdichtung PU 

SG00217 2 x FKD 2/8 Filterkorbdichtung Rundschnur NBR 

2 x SG00220 SD50 Saugkupplungsdichtung 

SG00224 
Kompletter Dichtungssatz am Saugdeckel 
ADD 20/25, IDD 20/30, FZD 20/25, FKD 2/8, 2 x SD50 

SG00229 Spänekorb Stahl 1,5mm Lochung 

SG00231 Filterkorb Stahl  

SG00230 Spänekorb Edelstahl V2A 1,5mm Lochung 

SG00232 Filterkorb Edelstahl V2A 

SG00233 Doppelmantel Stahl mit 3 Verschlüssen 

SG00234 Doppelmantel Edelstahl V2A mit 3 Verschlüssen 

SG00235 
Verschlüsse für Doppelmantel zum anpunkten oder annieten 3 
Stück 

SG00240 Filterstrümpfe zur groben Filtration 10 Stück/Beutel 

SG00239 1 Rolle Filtervlies 150m 200µ/130µm 

SG00242 Deckelverschluss federnd komplett 2 Stück 
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Hinweis: Immer Gerätetyp und Baunummer bei Bestellungen angeben. 

 

Absaugschlauch 
SG00195 

 

PU-Spiralschlauch, ölfest, DN50mm, 3m lang, komplett mit 

Kupplung und Ansatzstück 

SG00197 

 

PU-Spiralschlauch, ölfest, DN50mm 3m lang, ohne Kupplung und 

Ansatzstück 

SG00182 

 

Schlauchanschluss für Saugdüse / Ansatzstück 

 

SG00181 

 

Anschlusskupplung für Saugschlauch Ø50mm 

 

 

SG00177 Anschlusskupplung für Deckel/Festkupplung Ø50mm 

Wir schneiden Schläuche auch auf Wunschmaß! 

 

 

Pumpenschlauch (Entleerungsschlauch) 

SG00191 
Pumpenschlauch öl- und druckfest, DN32, 4m lang mit Überwurf-
Verschraubung, Kugelhahn und Pumpenkrümmer schwarz 

SG00194 
Pumpenschlauch öl- und druckfest, DN32, 4m lang ohne 
Anschlussteile 

SG00270 1ñ Kugelhahn 

SG00271 1ñ Kugelhahn mit Auslaufkr¿mmer 

Wir schneiden Schläuche auch auf Wunschmaß! 

 

 

Niveauschalter 

SG00829 Schwinggabelsensor Ĳñ lange Version mit Ventilstecker 

SG00261 (vor Baujahr 2019) Niveauschalter-Einsatz mit Einbauanleitung für Staudruckrohr 

SG00262 (vor Baujahr 2019) Niveauschalter komplett mit Rohr und 1,5m Kabel 

 

Ansaugfilter 

ST00084 (ab SG600 seit 2021) 

 
1 Ansaug-Filterpatrone (Tropfenabscheidung) 115x205; 0,25m² 
mit Gewinde RD60 
Jährlicher Wechsel empfohlen 
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Absaugeinheit 

SG00531 Keilriemenscheibe 200/2 SPA für 4kW Motor 

SG00537 Keilriemenscheibe 200/2 Bimetall für 5,5kW und 7,5kW Motor 

SG00476 Turbinenriemenscheibe 2-rillig Wirk-Ø73 

SG00523 Keilriemen SPA1107 für 4kW Motor 

SG00524 Keilriemen SPA1120 für 5,5kW und 7,5kW Motor 

SG00749 Schalldämmmatte Einsatzrohr + Ringmatte komplett 

SG00398 

SG80 / SG100 
Gummipuffer unter Turbinenplatte ölfest 40x30mm 65° M8 I/A 

SG00399 
ab SG300 aufwärts 

Gummipuffer unter Turbinenplatte ölfest 
50x30mm 65° M10 I/A 

AS00170 
Gummipuffer Riemenschutz ölfest 
30x30mm 45° M8 I/I 

SG0400 Geräteelement; Schwingelement zieht die Turbine an den Tank  

SG00771 Haltebügel zwischen Geräteelement und Turbine 

SG00246 TAD 30/20 Turbinenanschlussdichtungen 3 Stück 

SG00248 TAD Klemmband-Schellen 

6 x SG00502 Abdeckstopfen an Schalldämmhaube 1 Stück 

SG00504 Heißlagerfett 400ml Kartusche mit oder ohne Einschraubgewinde 

 

Falls Ihr Ersatzteil nicht in der Liste aufzufinden ist, bitten wir Sie uns zu kontaktieren. 
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