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Technische Daten: 
 

Gerätebezeichnung AS 106 AS 108 AS 115 AS 125 

Motorleistung 0,55kW 0,75kW 0,75kW 1,1kW 

Fördervolumen 13m³/min 15m³/min  18m³/min 25m³/min 

Geräuschpegel 
 (bezogen auf Montagehöhe 
 des Gerätes in 2 m Höhe)  

65 dB(A) 
------------------------ 
mit Aerosolfilter:  
60 dB(A) 

65 dB(A) 
------------------------ 
mit Aerosolfilter:  
60 dB(A) 

66 dB(A)  
----------------------- 
mit Aerosolfilter: 
62 dB(A) 

66 dB(A)  
-------------------- 
mit Aerosolfilter: 
62 dB(A) 

Anschlusswert 3~ 230V / 3~ 400 V 3~ 230V / 3~ 400 V 3~ 230V / 3~ 400V 3~ 230V / 3~ 400V 

Ø für Schlauchanschluß 150mm 150mm 150mm 200mm 

H = Höhe des Abscheiders 
(Grundgerät ohne Aerosolfilter) 

430mm 525mm 575mm 575mm 

H* = Höhe des Abscheiders 
  (Grundgerät mit Aerosolfilter) 

840mm 940mm 990mm 990mm 

 - Grundgerät   450 mm  500 mm  500 mm  500 mm 

Befestigungsabstand 
  (Gummipuffer-Lochbild)  

340 x 340 mm 
(Gewinde M8) 

340 x 340 mm 
(Gewinde M8) 

340 x 340 mm 
(Gewinde M8) 

340 x 340 mm 
(Gewinde M8) 

Gewicht (ohne/mit Aerosolf.) 16 / 36 kg 18 / 38 kg 24 / 44 kg 28 / 48 kg 

Filterspezifikation     

   Tropfenabscheidung: 
   (Läuferkammer) 
 
   Luftaustrittsfilter: 
   (Schalldämmung) 

 
 
PPI60  
 

 
 
PPI10 / PPI60  
 

 
 
PPI10 / PPI60  
 

 
 
PPI10 / PPI60  
 

HEPA-Filtration für Aerosole 
(Sonderzubehör)  
 

Filterklasse  
H10-H13 
(je nach 
Anforderung) 

Filterklasse  
H10-H13 
(je nach 
Anforderung) 

Filterklasse  
H10-H13 
(je nach  
Anforderung) 

Filterklasse  
H10-H13 
(je nach 
Anforderung)  
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BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG  
 

Diese Ölnebelabscheider sind für das Abscheiden von nicht-
wassermischbaren-Kühlmittelnebeln gebaut, die an 
Werkzeugmaschinen entstehen. 
 
Zusätzlich dürfen folgende Kühlmittelnebel abgesaugt werden: 
- wässrige Emulsionen ohne Druckluft-Zerstäubung  
  und ohne Abrieb von Materialien, für die kein  
  MAK-Wert festgesetzt ist.  
 
 
Folgende Kühlmittelnebel / Medien dürfen nicht abgeschieden 
werden. 
 - wässrige Emulsionen mit Abrieb von  
    gesundheitsgefährdenden Materialien,  
    für die ein MAK-Wert festgelegt ist  
 - brennbare Flüssigkeitsnebel  
 - explosive Flüssigkeitsnebel  
 - Lösungsmittelnebel / Dämpfe aller Art  
 - Stäube aller Art mit / ohne festgesetzten MAK-Wert  
 

 
 

SICHERHEITSHINWEISE 
 

- Das Gerät nur an ordnungsgemäß  
geerdeten Stromquellen anschließen. 

- Die Anschlussleitung darf nicht beschädigt sein.  
Eine beschädigte Anschlussleitung muss unverzüglich durch eine 
Elektrofachkraft ausgetauscht werden. 

- Anschlussstecker niemals mit nassen Händen anfassen. 

ACHTUNG! Linkes Drehfeld! 
 
 
VORSICHT EXPLOSIONSGEFAHR 
 

- Dämpfe und Gase aus folgenden Stoffen dürfen nicht ohne Rücksprache 
mit dem Hersteller abgesaugt werden: 
  lösungsmittelhaltige 
  entzündliche 
  brennbare 
  Waschalkalien 
  Säuren 
  Laugen 

 
Achtung Die Temperatur der abzusaugenden Medien darf 60°C nicht übersteigen. 

- Funkenziehende Abriebe (Trennschleifen...) dürfen nicht  
 abgesaugt werden. 
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FUNKTIONSBESCHREIBUNG 
 

 
Die Arbeitsweise des Grundgerätes beruht auf dem Schleuderprinzip 
(Massenkraftabscheider).  
Bei zusätzlicher Verwendung des Aerosolfilters entsteht eine Kombination aus 
Massenkraft und filterndem Abscheider und somit eine der wirkungsvollsten 
Abscheidesysteme gegen lungengängige Aerosole (Mikropartikel).  
 
Ein spezieller ausgebildeter Ventilatorläufer saugt aus dem offenen oder geschlossenen 
Arbeitsraum einer Maschine die mit zerstäubtem Öl und Öldampf bzw. Emulsionsnebel 
angereicherte Luft ab.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Am äußeren Umfang des Ventilatorläufers sind zwischen den Schaufeln offenporige, 
ölbeständige Schaumstoffmatten eingelegt, die durch ein perforiertes Blech gegen die 
Fliehkraft abgestützt werden.  
Die eingesaugte Luft wird infolge ihrer hohen Geschwindigkeit durch die feinen Poren der 
Schaumstoffmatten gedrückt. Die in der Luft enthaltenen feinen Öltropfen berühren dabei auf 
ihrem Weg durch den Schaumstoff die Zellwände, wo sie sich niederschlagen und zu 
kompakten Tropfen sammeln.  
Durch die Fliehkraft werden diese Tropfen an die Wand des Gehäuses geschleudert, das den 
Ventilator umschließt. Hier bilden sie einen geschlossenen Ölfilm, der durch den Luftstrom 
zusätzlich beeinflusst, spiralförmig zum oberen Rand wandert, wo er an einer bestimmten 
Stelle durch eine entsprechend gestaltete Öffnung nach außen tritt. Das austretende Öl wird 
in einem Gehäuse aufgefangen und durch einen Schlauch in die Maschine zurückgeleitet 
oder nicht und gesondert in einem Gefäß gesammelt.  

 
So gesehen stellen sich die physikalischen Grundlagen für den Abscheidungsvorgang sehr 
einfach dar. Wichtig für die Funktion ist, dass sämtliche Querschnitte für den Luftdurchgang 
im richtigen Verhältnis zueinander stehen, damit die nach oben abströmende, gereinigte Luft 
die ausgeschiedenen Öltropfen nicht vor dem Aufprall an die Gehäusewand erfasst und 
mitreißt. 
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AUFBAU UND MONTAGE  
 

 
Allgemeine Voraussetzungen 
Eine grundsätzliche Anforderung an Ölnebelabscheider besteht darin, den abgedeckten 
Werkzeugraum der Werkzeugmaschine soweit im Unterdruck zu halten, dass an allen 
Undichtheiten der Abdeckung Außenluft nach innen gesaugt wird. Dadurch kann ein 
Austreten des Ölnebels verhindert werden. Zusätzlich muss die Saugkraft des 
Ölnebelabscheiders noch ausreichen, den Absaugeffekt beim Öffnen der Abdeckung zu 
erhalten. 
 
Um die beste Wirkung des Gerätes zu erreichen, ist es daher erforderlich, dass der 
Werkzeugraum der abzusaugenden Maschine möglichst gut abgedeckt ist, wie dies z. B. 
bei modernen Drehautomaten, Schleifmaschinen, Schalttellerautomaten und ähnlichen 
Werkzeugmaschinen ohnehin der Fall ist. Ansonsten muss eine Abdeckung angefertigt 
werden. 
 
 
Montage des Ölnebelabscheiders 
Das Gerät selbst muss in vertikaler Stellung aufgestellt werden. Vorteilhaft erweist sich eine 
Standsäule, die eine Aufstellung des Gerätes unabhängig von baulichen Verhältnissen am 
ehesten gestattet. Die für die Montage erforderlichen Maße des Ölnebelabscheiders und 
der Standsäule sind im Abschnitt technische Daten aufgeführt. 
 
Außerdem bietet sich auch die Möglichkeit der Montage auf einer Konsole direkt an der 
Maschine, einer Wandkonsole, Deckenaufhängung oder auf einem Träger.  
 
 
Montage des Absaugschlauches 
Der Absaugschlauch sollte so an der 
Haube der Maschine angebracht 
werden, dass keine Späne und 
umherspritzende Flüssigkeiten 
abgesaugt werden, sondern nur der 
Flüssigkeitsnebel.  
Bei kleinerem Volumen der Maschine 
könnte durch eine Drosselklappe, eine 
Ansaugfiltermatte (siehe Skizze),  
oder über Mehrfachabsaugung an 
zwei oder drei Maschinen die 
Saugluftmenge reduziert werden. 
 
 
 1  Arbeitsraum der Maschine  
 2  Öffnung für Ölrücklauf  
 3  Ventilatorläufer  
 4  Filtermatten  
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ELEKTRISCHER ANSCHLUSS  
 

 

 
 
Der elektrische Anschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft 
erfolgen. Das Gerät nur an ordnungsgemäß geerdete Stromquellen 
anschließen. 
 
Beim elektrischen Anschluss ist darauf zu achten,  
dass die Drehrichtung des Motors mit dem Pfeil auf dem Typenschild 
übereinstimmt. 
 
Bei falscher Drehrichtung saugt das Gerät zwar, jedoch kann das 
abgeschiedene Öl nicht zurückfließen. 
 
Zum Überprüfen oberen Gerätedeckel abnehmen, Gerät einschalten 
und wieder ausschalten;  
Dabei Motordrehrichtung mit Richtungspfeil vergleichen. 
 

 
ACHTUNG 

 
Elektromotor immer über einen Motorschutz absichern 
(Thermorelais oder Motorschutzschalter). 
Der Motor-Bemessungsstrom ist aus dem Typenschild ersichtlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Achtung! linkes Drehfeld!  
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INBETRIEBNAHME  
 

 

 
Vor jeder Inbetriebnahme muss der Abscheider auf folgende Mängel untersucht werden: 
 
- beschädigte Gehäuseteile ? 
- schadhaftes Anschlusskabel ? 
- beschädigte oder undichte Schläuche ? 
- fehlende, beschädigte oder gelöste Befestigungselemente ? 
  (Muttern, Verschlussspanner oder Schwingmetallpuffer) ? 
 
 
 
 

ACHTUNG 
Festgestellte Mängel müssen vor Inbetriebnahme beseitigt werden 

 
 

 

 

ANMERKUNG 

- Bei falscher Drehrichtung wird das Abfließen des abgeschiedenen Öls verhindert, 
  was zur Tränkung der Filtermatten und damit abnehmender Abscheideleistung führt.  
  
- Lässt nach längerem Betrieb die Saugleistung merklich nach, ist dies 
  ein Hinweis auf verschmutzte Läufermatten.  
  Das Austauschen ist im Abschnitt ‘WARTUNG’ beschrieben.  
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WARTUNG:  
 Austausch der Läufermatten 

 
Wechsel-Intervall: einsatzabhängig; 

  Empfohlener Austausch bei Emulsion: alle 3 -  6 Monate 
  Empfohlener Austausch bei Öl:  alle 6 -12 Monate 
 

Vorsicht 
Ölnebelabscheider vom Netz trennen und gegen Wiedereinschalten 
sichern. 
 

- Verschlussspanner Pos. 3 lösen, und Luftaustrittshauben  
  Pos. 2  abnehmen 

 - Luftaustrittshaube mit der Motor-Läufer-Einheit aus dem  
   Gerätekessel Pos. 5 herausheben. Alte Matten entfernen. 

 

  
 
    ANMERKUNG 

Läuferfiltermatten sollten nicht gereinigt, sondern immer  
ausgetauscht werden, da sie sich aufgrund der 
Zentrifugalkräfte verdichten, und dies im Laufe der Zeit zu einer 
Funktionsbeeinträchtigung führt.  

 
Neue Filtermatten einlegen. Dabei ist zu 
beachten, dass sie möglichst gleichmäßig 
zwischen die Schaufeln gelegt und glatt 
gestrichen werden (Unwuchtgefahr).  
 
 
  1 Luftaustrittsmatten 
  2 Luftaustrittshaube  
  3 Verschluss-Spanner (nicht bei AS106)  
  4 Einsatzblende  
  5 Gerätekessel  
  6 Läuferfiltermatten  
  7 Saugschlauch 
  8 Läuferrad  
  9 Nabenschrauben  
10 Läuferrad-Nabenschraube  
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WARTUNG:  
 Austausch der Luftaustrittsmatten  

 
Wechsel-Intervall:  Einsatzabhängig; 

  Empfohlener Austausch: jährlich  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  1 Luftaustrittsmatten 
  2 Luftaustrittshaube  
  3 Verschluss-Spanner (nicht bei AS106)  
  4 Einsatzblende  
  5 Gerätekessel  
  6 Läuferfiltermatten  
  7 Saugschlauch 
  8 Läuferrad  
  9 Nabenschrauben  
10 Läuferrad-Nabenschraube  

 
 
  

Vorsicht 
Ölnebelabscheider vom Netz trennen und gegen 
Wiedereinschalten sichern. 

- Verschlussspanner Pos. 3 für Luftaustrittshauben   
  Pos. 2 lösen und abnehmen.  
  Bei AS106 handelt es sich um Schrauben.  
 
- Luftaustrittshaube Pos. 2 mit der Motor-Läufer-Einheit aus  
  dem Gerätekessel Pos. 5 herausheben.  
 
- Läufer-Zentralschraube Pos. 10 herausdrehen und  
  Läufer mit Abzieher von Motornabe herunterziehen.  
 
- Einsatzblende Pos. 4 an den 3-Stück Schlitzschrauben  
  abschrauben. (Einsatzblende ist an AS106 nicht vorhanden) 
- Nun sind die Schalldämm-Matten Pos. 1 zugänglich und  
  austauschbar.  
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WARTUNG:  
 Austausch des Aerosolfilters   

 
Wechsel-Intervall: Bei nachlassender Saugleistung 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spannrahmen  
 
                  Aerosolfilter  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Grundgerät ohne Aerosolfilter 

  

Prüfung ob dieser Filter gewechselt werden muß:   
 
- Alle 4 Zugstangen am Filterspannrahmen abschrauben.  
- Filtergewebe auf Beschädigungen bzw. Durchbrüche prüfen.  
- Den Filter von der Dichtfläche losrütteln (die Dichtung kann im 
   Laufe der Zeit etwas ankleben).  
- Motor einschalten. 
 
Feststellung: 
   Falls der Filter auf der Gehäusefläche liegen bleibt, und die 
   Luft durchströmen kann, ist der Filter noch verwendbar.  
   Wenn er jedoch von der Ventilatorluft abgehoben wird, kann 
   die Luft nicht mehr ungehindert durchströmen und der Filter 
   muss gewechselt werden.  
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ERSATZTEILE  
 

Bei Bestellungen bitte immer die Geräte-Baunummer angeben. 
 
 

Artikelbezeichnung Artikelnummern 

 

                                                            
 

 
Filtermatten für AS106  (Satz komplett)  
Bei Einzelbestellung:  
Pos.  5  Filtermatten für den Läufer (1-Satz = 4-Stück)  
Pos.11  Ersatz-Filtermatte für die Einsatzblende 
Pos . 2  Ersatz-Filtermatten für den Luftaustritt (2-Stück)  
Pos.12  Ringmatte (1-Stück)  
 
Filtermatten für AS108  (Satz komplett)  
Bei Einzelbestellung: 
Pos.  5  Filtermatten für den Läufer (1-Satz = 4-Stück)  
Pos.11  Ersatz-Filtermatte für die Einsatzblende  
Pos.  2  Ersatz-Filtermatten für den Luftaustritt (2-Stück)  
Pos.12  Ringmatte (1-Stück)  
 
Filtermatten für AS115 – AS125 (Satz komplett)  
Bei Einzelbestellung: 
Pos.  5  Filtermatten für den Läufer (1-Satz = 4-Stück)  
Pos.11  Ersatz-Filtermatte für die Einsatzblende  
Pos.  2  Ersatz-Filtermatten für den Luftaustritt (2-Stück)  
Pos.12  Ringmatte (1-Stück)  
 

 
EASNA 002072  
 

EASNA 002076  
nicht vorhanden  
EASNA 002065  
EASNA 002067  
 
EASNA 002074  
 

EASNA 002077  
EASNA 002062  
EASNA 002065  
EASNA 002067  
 
EASNA 002079  
 

EASNA 002078  
EASNA 002062  
EASNA 002065  
EASNA 002067  
 

Pos.13  Aerosolfilter Kunststoffkassette  
   mit 40m² Filterfläche  
 

FASNA 002008 

 

  

13 
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ERSATZTEILE  
 

Bei Bestellungen bitte immer die Geräte-Baunummer angeben. 
 
 

Artikelbezeichnung Artikelnummern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pos.1 Drehstromflanschmotor  
 AS106 mit 0,55kW  
 AS108 mit 0,75kW  
 AS115 mit 0,75kW 
 AS125 mit 1,1  kW 
 

 
FASNA 002101  
FASNA 002102  
FASNA 002102  
FASNA 002103  
 

Pos.10   Läuferrad mit Anschraubnabe  
     Bei Bestellung unbedingt Baunummer angeben 

EASNA 002091  

Pos.  4   Schwingmetallpuffer ölbeständig: 
               Größe: 30x30mm für Motor-Läufer-Einheit   
               Je 2-Stück:   mit Innengewinde Form B  

                                    mit einseitigem Gewindebolzen Form C (M8)  

FASNA 002071 (4-Stück) 

Pos.  6   Schwingmetallpuffer ölbeständig 
               Größe:  40x30mm für Gerätekessel   
 

FASNA 002072 (4-Stück) 

Pos.  3   Verschlussspanner für Luftaustrittshaube  
              (nicht bei AS106)  

EASNA 002200  

Pos.  9   Ansaug-Grobfiltermatte (PPI 10)  300x300mm  EASNA 002026  

Pos.  14  Dichtung zwischen Abscheider und Aerosolfilterhaube  
              (Dichtung 20x12mm zuerst auf das Abscheidergehäuse 
                aufsetzen und danach die Filterhaube aufsetzen. 

EASNA 002006 

o. Abb.   O-Ring-Dichtung (Dicke 5mm)  
               zwischen Abscheider-Oberteil und Kessel  

EASNA 002073  
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AS 106, 108, 115, 125  

ab Bau-Nr:  11/115 4570 

ab 2014  

Kühlmittelnebelabscheider 

Bisingen, 01.03.2013          Ingolf Schreiber                      
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SERVICE   
 

 

Bei Bestellungen bitte immer die Geräte-Baunummer angeben. 
 

 
 

 
  MATZEK  
  Maschinen und Gerätebau GmbH  
   
  72403 Bisingen / Postfach 168 
  72406 Bisingen / Breitenwasen 10  
   
  Telefon: +49 (0) 7476-391543 
  Telefax: +49 (0) 7476-2578 
  E-Mail: info@matzek.de 
  Homepage: www.matzek.de 
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