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Vorsicht 
- Das Gerät nur an ordnungsgemäß  

geerdeten Stromquellen anschließen. 
 
- Die Anschlussleitung darf nicht beschädigt sein.  

Eine beschädigte Anschlussleitung muss unverzüglich durch 
eine Elektrofachkraft ausgetauscht werden. 

 
- Anschlussstecker niemals mit nassen 
 Händen anfassen. 
 
 
 
 
VORSICHT EXPLOSIONSGEFAHR 
 
- Dämpfe und Gase aus folgenden Stoffen dürfen nicht ohne 

Rücksprache mit dem Hersteller abgesaugt werden: 
  lösungsmittelhaltige 
  entzündliche 
  brennbare 
  Waschalkalien 
  Säuren 
  Laugen 

 
 
Achtung 
- Die Temperatur der abzusaugenden 
 Medien darf 60°C nicht übersteigen. 
- Funkenziehende Abriebe (Trennschleifen...) dürfen nicht  
 abgesaugt werden. 
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Technische Daten: 

ACHTUNG! Linkes Drehfeld! 
Gerätebezeichnung AS 210 AS 225 AS 235 

Fördervolumen 10m³/min 25 m³/min 35m³/min 

Geräuschpegel 
 (bezogen auf eine 
Montagehöhe 
 des Gerätes in  2 m Höhe)  

68-69 dB(A) 
--------------------------- 
Mit Aerosolfilter:  
60 dB(A) 

72-73 dB(A)  
------------------------- 
mit Aerosolfilter: 
64 dB(A) 

74-75 dB(A)  
------------------------- 
mit Aerosolfilter: 
65 dB(A) 

Anschlußwert 1 ~ 230 V  
oder  
3~ 230V / 3~ 400 V 

 
3~ 230V / 3~ 400V 

 
3~ 230V / 3~ 40 V 

Ø für Schlauchanschluß 100 mm 150 mm 200 mm 

H = Höhe der Standsäule 
  (Unterkante Saugstutzen)  

2500 mm 2500 mm 2500 mm 

h = Höhe des Abscheiders 
  (Grundgerät mit Aerosolfilter) 

770 mm 980 mm 1190 mm 

h* = Höhe des Abscheiders 
(Grundgerät ohne Aerosolfilter) 

540 mm 620 mm 785 mm 

b = Grundplatte  300 x 300 mm 300 x 300 mm 300 x 300 mm 

B = Gerätebreite  490 x 490 mm 630 x 630 mm 630 x 630 mm 

Y =  - Grundgerät   350 mm  450 mm  500 mm 

a = Befestigungsabstand 
  (Gummipuffer-Lochbild)  

400 x 400 mm 
(Gewindebolzen M8) 

500 x 500 mm  
(Gewindebolzen M8) 

560 x 560 mm 
(Gewindebolzen M8) 

Gewicht (ohne/mit Aerosolf.) 18 / 26 kg 30 / 49 kg 40 / 59 kg 

Filterspezifikation    

   Tropfenabscheidung: 
   (Primärfiltermatte) 
 
   Partikelfilter: 
   (Luftaustrittsmatte) 
 

 
Wirrvlies EU 4 
 
 
Wirrvlies EU 5 

 
Wirrvlies EU 4 
 
 
Wirrvlies EU 5 
 

 
Wirrvlies EU 4 
 
 
Wirrvlies EU 5 
 

HEPA-Filtration für Aerosole 
 
 

Filterklasse  
H10-H13 
(je nach Anforderung) 

Filterklasse  
H10-H13 
(je nach Anforderung) 

Filterklasse  
H10-H13 
(je nach Anforderung) 
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Kühlmittelnebelabscheider 

AS 210, 225, 235  

ab Bau-Nr:  11/210 4578 

ab 2011  

Bisingen, 28.03.2011           Ingolf Schreiber      

MATZEK  
Maschinen und Gerätebau GmbH   
 
Breitenwasen 10  
72406 Bisingen  
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BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG  
 

 

 

 

 

 
Diese Emulsionsnebelabscheider sind für das 
Abscheiden von abriebhaltigen wässrigen 
Kühlmittelnebeln gebaut, die an Flach- sowie an Außen-
und Innenrund-Schleifmaschinen entstehen. 
 
 
Folgende Kühlmittelnebel dürfen abgesaugt werden 
- wässrige Emulsionen ohne Druckluft-Zerstäubung  
  mit Abrieb von Materialien, für die kein MAK-Wert  
  festgesetzt ist 

 
 
 
 

 
 
 
Folgende Kühlmittelnebel / Medien dürfen nicht 
abgeschieden werden 
 - Schleiföle ohne Druckluft-Zerstäubung  
 - Schleiföle mit Druckluft-Zerstäubung  
 - wässrige Emulsionen mit Abrieb von  
    gesundheitsgefährdenden  
   Materialien, für die ein MAK-Wert festgelegt ist  
 - brennbare Flüssigkeitsnebel  
 - explosive Flüssigkeitsnebel  
 - Lösungsmittelnebel / Dämpfe aller Art  
 - Stäube aller Art mit / ohne festgesetzten MAK-Wert  
 
 
 
 

HINWEIS 

Folgende Kühlmittelnebel können abgesaugt werden, 
sofern das Gerät mit einem Aerosolfilter ausgestattet ist: 

- wässrige Emulsionen mit Druckluft-Zerstäubung  
  mit/ohne Abrieb.  
- von Materialien, für die ein MAK-Wert festgelegt ist.  
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FUNKTIONSBESCHREIBUNG 
 

 

 
Die Arbeitsweise des Gerätes beruht auf Basis der Prallabscheidung 
(mechanische Filterung) mit speziell abgestimmten Wirrvliesmatten. 
 
Ein im Abscheider eingebautes Radialgebläse erzeugt einen Saugluftstrom. 
Dieser saugt aus dem offenen / geschlossenen Arbeitsraum einer 
Schleifmaschine den mit Abrieb belasteten Emulsionsnebel ab. 
 
Der Nebel wird durch den Saugschlauch in die Bodenplatte des Abscheiders 
gefördert.  
In dieser Bodenplatte ist ein Stützkorb eingesetzt, in dem sich die Filtermatten 
befinden. 
Die Emulsionspartikel prallen auf die große poröse Oberfläche, die durch die 
Wirrvlies-Matten gebildet wird. 
 
Die Tropfen umschließen die einzelnen wasserabweisenden Fasern und fließen 
schwerkraftbedingt nach unten auf die Bodenplatte.  
In der Bodenplatte fließt die gesammelte Emulsion über den Rücklauf-Schlauch 
ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Saugschlauch  
2.  Bodenplatte mit Stützkorb 
3.  Stützkorb mit Filtermatte (Tropfenabscheidung)  
4.  Ventilator-Laufrad  
5.  Luftaustrittsmatte (Partikelabscheidung)  
6.  Filterhaube für Aerosolfilter 
7.  Aerosolfilter 
8.  Rücklaufschlauch für Flüssigkeit 

1 2 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

Grundgerät ohne 
Aerosolfilter 
(Schnittdarstellung) 
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AUFBAU UND MONTAGE 
 

 

Allgemeine Voraussetzungen 
 
Grundsätzlich am besten ist es, den Saugschlauch direkt an die Stelle der Entstehung  
(z.B.: Schleifscheibe) zu richten, wo der Emulsionsnebel entsteht. 
Dies ist möglich da sich der Ventilator hinter dem Primärfilter (Tropfenabscheider) 
befindet und nicht durch Abrieb verschmutzt wird. Unwucht-Probleme mit zunehmender 
Laufzeit sind deshalb nicht zu befürchten. 
 
Vorteilhaft für die Montage des Gerätes erweist sich eine Standsäule (Sonderzubehör), 
die eine Aufstellung des Gerätes unabhängig von baulichen Verhältnissen am ehesten 
gestattet. 
Außerdem bietet sich auch die Möglichkeit der Montage auf einer Wandkonsole), einer 
Deckenabhängung oder einem Montagerahmen (direkt auf der Maschine) an.  
 
 
 

Montage des Abscheiders 
 

- Das Gerät selbst muß in vertikaler Lage montiert werden.  
- Um die Bodenplatte für einen erforderlichen Filterwechsel leicht abnehmen zu 
  können, ist die Verwendung eines Saugschlauches mit mindestens 500 mm Länge 
  unbedingt vorzusehen.  
  Zusätzlich muß unter dem Abscheider ein  
  Freiraum von mindestens 200 mm vorgesehen werden,  
  um die Bodenplatte nach unten abnehmen zu können.  
 
 
 
- Der Sifon-Bogen (Lieferumfang) muß immer unterhalb 
  der Bodenplatte montiert sein und mit  
  Wasser oder Emulsion gefüllt sein   
  (gemäß dem Hinweisschild).  
 
 
 
Die für die Montage erforderlichen Maße des Abscheiders und der Standsäule sind im 
Abschnitt technische Daten aufgeführt. 
 
  Montagemaße: 

    AS210:  400 x 400mm 
    AS225:  500 x 500mm 
    AS235: 560 x 560mm 
 
 

 

Sifon 
befüllt 
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AUFBAU UND MONTAGE 
 

 

 

Elektrischer Anschluss 
 
Beim elektrischen Anschluss ist darauf zu achten,  
dass die Drehrichtung des Motors mit dem Pfeil auf dem Typenschild 
übereinstimmt. 
Eine falsche Drehrichtung macht sich auch durch zu 
geringe Saugleistung bemerkbar.   
 
Zum Überprüfen oberen Gerätedeckel abnehmen, Gerät einschalten 
und wieder ausschalten;  
Dabei Motordrehrichtung mit Richtungspfeil vergleichen. 

ACHTUNG 
 
Elektromotor immer über einen Motorschutz absichern 
(Thermorelais oder Motorschutzschalter). 
Der Motor-Bemessungsstrom ist aus dem Typenschild ersichtlich. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACHTUNG! Linkes Drehfeld! 
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INBETRIEBNAHME  
 

 

 
Vor jeder Inbetriebnahme muss der Abscheider auf folgende Mängel untersucht werden: 
 
- Ist der Sifon mit Emulsion/Wasser befüllt ? 
- beschädigte Gehäuseteile ? 
- schadhaftes Anschlusskabel ? 
- beschädigte oder undichte Schläuche ? 
- fehlende, beschädigte oder gelöste Befestigungselemente ? 
  (Muttern, Verschlussspanner oder Schwingmetallpuffer) ? 
 
 
 
 

ACHTUNG 
Festgestellte Mängel müssen vor Inbetriebnahme beseitigt werden 

 
 

 

 

ANMERKUNG 

- Bei falscher Drehrichtung ist nur ein geringer Luftstrom vorhanden,   
  welcher zum Erfassen der Emulsionsnebel nicht ausreicht.  
  In diesem Fall ist der elektrische Anschluss durch eine Fachkraft umzupolen 
- Lässt nach längerem Betrieb die Saugleistung merklich nach, ist dies 
  ein Hinweis auf verschmutzte Filter.  
  Das Austauschen ist im Abschnitt ‘WARTUNG’ beschrieben.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                 Am Rücklaufschlauch muss unbedingt ein befüllter Sifon installiert werden.  

 

 

 

    Sifon befüllt 
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WARTUNG: FILTERSTUFE 1 
 

Bei nachlassender Saugleistung sind die Filtermatten zu erneuern. 
   !Filter nur in ausgeschaltetem Zustand wechseln! 
Filterstufe 3 
  Aerosolfilter 

 

 
Filterstufe 2 
  Luftaustrittsmatte 

 

 

 
Filterstufe 1 
  Primär-Filtermatten 

 

 

 

 

Beim Filterwechsel ist mit der Filterstufe 1 zu beginnen.   
Sie dient zur Grobschmutz und Tropfenabscheidung  
 

- Abscheider ausschalten ! 
 
 
 

 

 

 

 
 

- Spannhaken lösen        dann Bodenplatte abnehmen    dann Filtereinsatz wechseln  
     (evtl. Saugschlauch lösen) 
 

 
ANMERKUNG 
  Filtermatten sollten nicht gereinigt, sondern immer ausgetauscht werden, da sie 
  aufgrund der Struktur an Durchlässigkeit verlieren und das Gerät somit an  
  Leistung verliert.  

   - Stützkorb wieder in Bodenplatte einsetzen 
   - Bodenplatte wieder in das Gerät einsetzen 
   - Spannhaken an der Bodenplatte wieder einhängen  
    - Saugschlauch (sofern gelöst)  wieder anschließen. 
    - Darauf achten, dass der Sifon mit Wasser/Emulsion gefüllt ist  
    - Motor wieder einschalten  
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WARTUNG:  FILTERSTUFE 2 
 

Bei nachlassender Saugleistung sind die Filtermatten zu erneuern. 
 
Filterstufe 3 
  Aerosolfilter 

 

 
Filterstufe 2 
  Luftaustrittsmatte 

 

 

 
Filterstufe 1 
  Primär-Filtermatte 

 

 

 

 

 

Wechseln der Filterstufe 2    
Sie dient zur Feinpartikelabscheidung und sollte mind. 1 x jährlich gewechselt werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spannrahmen   Filterbox     
entfernen   herunternehmen  
 
 
 
 
 
 

Deckel abschrauben und  
Luftaustrittsmatte nach 
oben herausziehen.  
Neue Matte aufziehen und 
dabei beachten, dass die 
verdichtete Seite aussen 
liegt.  Deckel wieder 
aufschrauben.  
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WARTUNG:  FILTERSTUFE 3  
 

Eine nachlassende Saugleistung kann auch durch einen 
verschlissenen Aerosolfilter entstehen. 

 

 
Filterstufe 3 
  Aerosolfilter 

 

 
Filterstufe 2 
  Luftaustrittsmatte 

 

 

 
Filterstufe 1 
  Primär-Filtermatte 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise zur Filterstufe 3  (optional)   
Bei Filterstufe 3 handelt es sich um einen Aerosolfilter, welcher in der Lage ist mikrofeinste mit 
dem blosem Auge nicht mehr sichtbare Teilchen (< 0,5µm und lungengängig) auszufiltern. 
Diese Teilchen können bei hoher Konzentration als sichtbarer Rauch oder Feinstaub auftreten, 
auch Schwebstoffe genannt weil sie sich durch die Brownsche Bewegung in der Schwebe 
halten und dabei eingeatmet werden.   
Bei Einsatzfällen in denen nur Wassernebel jedoch keine Aerosole entstehen, kann ggf. auf 
diese Filterstufe verzichtet werden.  
 

 

Prüfen ob der Filter gewechselt werden muss.  
Da es sich bei dem Aerosolfilter um ein sehr hochwertiges technisches Produkt handelt, ist es 
aufgrund der Kosten ratsam, diesen auf seine Durchlässigkeit zu  prüfen, und erst dann zu 
tauschen wenn dieser keine Luft mehr durchlässt.  

Vorgang:  Zuerst den oberen Spannrahmen entfernen und den Filter in seinem Sitz lockern. 
  Falls der Luftstrom des Ventilators den Filter nach oben abhebt (Filter festhalten),  
  ist dies ein Zeichen, dass die Luft nicht mehr ungehindert hindurchströmen kann  
  und der Filter ausgewechselt werden muss. 
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ERSATZTEILE  
 

Bei Bestellungen bitte immer die Geräte-Baunummer angeben. 
 

Artikelbezeichnung Artikelnummern 

 
 
 
 
 
 

Ersatzfiltermatten für AS210  
Pos.1 Primär-Filtermatte (Filterstufe 1) 
Pos.2 Luftaustrittsmatte  (Filterstufe 2) 
 
Ersatzfiltermatten für AS225  
Pos.1 Primär-Filtermatte (Filterstufe 1) 
Pos.2 Luftaustrittsmatte  (Filterstufe 2) 
 
Ersatzfiltermatten für AS235  
Pos.1 Primär-Filtermatte (Filterstufe 1) 
Pos.2 Luftaustrittsmatte  (Filterstufe 2) 
 

 
EASNA 003006     (1-Satz = 2-Stück) 
EASNA 003007     (1-Stück)  
 
 
EASNA 003001     (1-Satz = 3-Stück) 
EASNA 003002     (1-Stück) 
 
 
EASNA 003031     (1-Satz = 3-Stück) 
EASNA 003032     (1-Stück) 
 

Aerosolfilter (Filterstufe 3) 
 
Pos.4 18“ Filterbox für AS210  
  Ersatzfilter mit 7m² Filterfläche  
 
Pos.4 24“ Aerosolfilter für AS225 und AS235  
  Ersatzfilter mit 40m² Filterfläche  
  
 

 
 
Filterklasse E10:  AS00268  
Filterklasse H13:  AS00435  
 
 
Filterklasse E10:  AS00097  

Ersatz-Filterstützkorb  
Pos.3  für die Primär-Filtermatten  
  (ohne Bodenplatte)  

 EASNA 003005  
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ERSATZTEILE  
 

Bei Bestellungen bitte immer die Geräte-Baunummer angeben. 
 

 

 
 
Drehstrom-Flanschmotor 
 AS210: 0,25kW (Spannung angeben) 
 AS225: 0,75kW  
 AS235: 1,5 kW 
 

 
 
FASNA 002096  
FASNA 002102  
FASNA 002106  

Ventilatorlaufrad für AS210: 
  SL-E 160x62 L 043/11 H8 
Ventilatorlaufrad für AS225: 
  SL-E 180x74 L 043/19 H8 
Ventilatorlaufrad für AS235: 
  SL-E 215x92 L 05/24 H8 
 

 
FASNA 003070 
 
FASNA 003080 
 
FASNA 003033 

Gummipuffer aussen  

 AS210:               30x30mm  (ölbest.) 

 AS225-AS235:   40x30mm  (ölbest.) 
 
Verschlussspanner für Bodenplatte  

  FASNA 002072  
 
 
 

 FASNA 003004 

Niederhalter für Stützkorb  
  

 AS225-AS235:   30x30mm  (ölbest.) 
     (beidseitig Innengewinde) 

 

Ansicht von unten in das Gehäuse 

Rücklaufschlauch DN19 transparent  
 

FASNA 002050 

Rücklaufsifon DN19  
 

EASNA 003011 
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SERVICE   
 

 

Bei Bestellungen bitte immer die Geräte-Baunummer angeben. 
 

 
 

 
  MATZEK  
  Maschinen und Gerätebau GmbH  
  72406 Bisingen / Breitenwasen 10  
   
  Telefon: +49 (0) 7476-391543 
  Telefax: +49 (0) 7476-2578 
  E-Mail: info@matzek.de 
  Homepage: www.matzek.de 
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